
ASTM Impérial Métrique

Absorption par le poids ASTM C97 0,16 % 0,16 %

Densité ASTM C97 165 lb/pi³ 2 643,05 kg/m³

Résistance à la compression ASTM C170 26 390 psi 181,95 MPa

Module de rupture ASTM C99 1 681 psi 11,59 MPa

Résistance à la flexion ASTM C880 1 610 psi 11,1 MPa

Type de pierre

Winnipeg, Manitoba, Canada

Vermilion

Le granit Vermilion est une pierre naturelle durable à
grain fin, reconnue pour ses teintes roses ou rouge
clair, souvent traversées de veines grises. Issu de
carrières canadiennes, il se distingue par sa grande
constance visuelle, sa résistance aux intempéries et
aux éraflures.

Provenance

Granite

Granite

Finis disponibles
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Poli, Mat, Antique, Brûlé, Jet de sable, Jet d’eau, Bouchardé, Layé, Peigné,
Meulé, Piqué, Éclaté



Finis
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Les différents finis ont un impact sur la texture et la couleur de la pierre. Les techniques plus intenses,
telles que le brûlé ou le jet d’eau font ressortir les grains de la pierre et lui donnent un relief. Plusieurs
autres finis sont disponibles. L’équipe de Technoprofil a l’expertise pour vous conseiller sur les finis les
plus adaptés à vos projets. 

Provenance

Poli Antique Brûlé


