
ASTM Impérial Métrique

Absorption par le poids ASTM C97 0,08 % 0,08 %

Densité ASTM C97 173 lb/pi³ 2 777 kg/m³

Module de rupture ASTM C99 4 860 psi 33,5 MPa

La pierre Eramosa est un calcaire dense et stratifié
qui confère une esthétique naturelle, raffinée et
intemporelle aux projets architecturaux. Son
apparence varie selon le sens de la coupe, offrant
deux expressions architecturales distinctes.
La coupe linéaire de l’Eramosa met en valeur un
veinage fin et régulier évoquant le grain du bois. La
coupe fleuri de l’Eramosa révèle des motifs
organiques et expressifs qui apportent une signature
visuelle audacieuse et unique.
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Wiarton, Ontario, Canada

Calcaire

Eramosa

Provenance

Calcaire

Finis disponibles
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Meulé, Poli, Mat, Antique, Brûlé, Jet de sable, Jet d’eau, Bouchardé, Layé,
Peigné, Piqué, Éclaté
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Les différents finis ont un impact sur la texture et la couleur de la pierre. Les techniques plus intenses,
telles que le brûlé ou le jet d’eau font ressortir les grains de la pierre et lui donnent un relief. Plusieurs
autres finis sont disponibles. L’équipe de Technoprofil a l’expertise pour vous conseiller sur les finis les
plus adaptés à vos projets. 

Provenance

Finis disponibles

Provenance

Linéaire-Mat Linéaire-Poli Linéaire-Antique

Fleuri-Mat Fleuri-Poli Fleuri-Jet de sableFleuri-Antique


